
Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) İlaçlama Sırasında 
Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin 

Önlenmesi



İLAÇLAMA SIRASINDA

§ Yüzey akışı, BKÜ uygulaması, yıkanma ve drenaj gibi işlemler
sonucunda su kaynaklarında oluşan yayılı kirlilikleri,

§ BKÜ uygulaması sırasında operatörün ilacın uygulanmasıyla
ilgili yeterli bilgi ve tecrübesini,

§ İlaçlama makinelerinin düzenli bakım ve ayarları yapılmadığı
koşulda BKÜ kayıplarının artacağını içermektedir.



• BKÜ uygulama sırasındaki olağan dışı 
durumlara hazırlığı, uygulama 
yapılmayacak yer ve durumları

Doğrudan Bulaşma

• BKÜ uygulamada meydana gelebilecek 
sorunlarla ilgili davranış şekillerini, 
sürüklenmeyi önleyici davranışları, bitişik 
alanların gözetimini 

Sürüklenme

• Akma kayıplarına neden olunmaması için 
izlenmesi gereken işlemleri Akma Kayıpları



§ Su kuyuları ve sondaj deliklerinin üzerlerinin
kapalı ve güvende olduğu kontrol edilmelidir.

§ Su kuyularına BKÜ sürüklenmesinin
azaltılması için bu alanlarda damla çapı
olarak orta-iri damlalar tercih edilmeli ve
rüzgâr hızı ve yönü dikkate alınmalıdır.

§ Deposuna BKÜ doldurulmuş makinenin su
kuyularının yanında uzun süre
beklemesinden sakınılmalıdır.

Suyolları, su kuyuları, drenler, su kaynakları ve sert yüzeyler üzerinde BKÜ 
uygulaması YAPMAYIN



Sürüklenme
§ Sürüklenmeyi en aza indirecek ekipman

kullanılmalıdır.
§ İlaçlama öncesinde hava koşulları (sıcaklık,

nem, rüzgâr hızı) kontrol edilmeli ve meme tipi,
basınç, ilerleme hızı, bum yüksekliği değerleri
buna göre belirlenmelidir.

§ İlaçlama, günün serin saatlerinde, rüzgarsız
veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

BKÜ sürüklenmesine NEDEN OLMAYIN



§ İlaçlama yapılırken BKÜ’nün komşu
alanlara sürüklenebileceği
unutulmamalıdır.

§ Hassas alanların yakınında uygulama
yapılırken rüzgâr yönü ve hızı göz
önüne alınmalıdır.

İlaçlamada komşu alanlar GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN



Akma Kayıpları

§ Oluşacak akma kayıplarının çevre
kirliliğine neden olacağı DAİMA göz
önünde bulundurulmalıdır.

§ İlaçlama yapılan arazinin yakınlarında
drenaj sistemleri bulunuyorsa BKÜ’nün
taşınabilme olasılığı nedeniyle ilaçlama
yapılmamalıdır.

Akma kayıplarına NEDEN OLMAYIN
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